
FM300S FM350-400 FM300G FM300SG

Stromspannung V 400 400 400 400

Motorabgabeleistung S6 kW 3 4 2 3

Motordrehzahl U/min 2800 2800 2800 2800

Nennstromvolumen m³h 3900 4560 2500 3900

Spänesackvolumen Liter 2 x 250 480

Flügeldurchmesser mm 300 360 300 300

Material d. Flügels Stahl Stahl Stahl Stahl

Filterfläche m² 2 x 2 6,9

Befestigung d. Sackes Spannband Spannband

Stutzendurchmesser mm 150 180 125 150

Schlauchanschluß mm 3 x 100 4x100

fahrbar ja

Gewicht kg 60 145 25 30

Abmessungen Länge mm 150 2184 450 450

Breite mm 75 582 415 415

Höhe mm 210 2355 445 445

Verpackungsmaße Länge mm 117 1180 490 490

Breite mm 56 860 580 580

Höhe mm 58 710 540 540
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SPÄNEABSAUGUNGENgroße Absaugleistung

Metallflügel

FM350

FM300S

Späneabsaugungen für jeden Bedarf. Egal welche Größe, Hans-Schreiner 
Späneabsaugungen befreien den Arbeitsraum von Spänen und Staub. Die Hans 
Schreiner Absauganlagen zeichnen sich besonders durch die stabile Bauart aus 
Stahlblech aus. Der aerodynamische Windflügel ist aus Stahl konstruiert und 
garantiert damit höchste Effizienz und lange Lebensdauer.

Filterpatrone für FM 300 - FM300S
in 2 Größen erhältlich

FM300G
FM300SG
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www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com


