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METALLSCHLEIFMASCHINE

breites Schleifband

gummierte und profilierte Antriebswalze

große WalzenAnsicht mit aufgeklapptem Schutzblech Schleifauflage

Die Hans Schreiner Metallschleifmaschine SM100 hat eine grundsolide Konstruktion, deren 
Hauptelemente aus massivem Stahl gefertigt sind. Das Schleifaggregat ist schwenkbar und 
somit für jede Anforderung einstellbar. Zum exakten Schleifen von Flächen oder Kanten kann die 
obere Schutzabdeckung aufgeklappt werden. Das breite Schleifband wird von einer 
gummierten und profilierten Walze geführt.

SM100

Stromspannung V 400

Motorabgabeleistung S6 kW 2

Motorabgabeleistung S1 kW 1,5

Schleifbandlänge mm 1700

Schleifbandbreite mm 100

Bandgeschwindigkeit m/sec 25

Bandspannung Typ Feder

Neigung des Aggregates Grad 45°

Untergestell ja/nein ja

Abmessungen Länge mm 900

Breite mm 460

Höhe mm 1100

Verpackungsmaße Länge mm 870

Breite mm 440

Höhe mm 410

Nettogewicht kg 65
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www.hans-schreiner.at

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com


